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Omdat het anders kan...

Samen met VORM en de gemeente Pijnacker-Nootdorp werken we aan
een duurzame toekomst. Als warmteleverancier streeft Eteck naar
maximale impact op de verduurzaming van warmte in Nederland.

Daarvoor zoeken we naar lokale, collectieve oplossingen om duurzame

warmte te leveren. Dan zit 4 er comfortabel bij en kunnen we tonnen CO,

besparen.
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Tijd voor duurzaam

Voor het verwarmen van woningen en gebouwen wordt in Nederland nog vaak
aardgas gebruikt. Aardgas is een fossiele brandstof die nog slechts tientallen jaren
beschikbaar is. Bij de verbranding van aardgas komt bovendien veel CO, vrij.
Daarom stappen we in Nederland over op duurzamere bronnen om het gebruik van

aardgas te verminderen.

Als warmteleverancier leveren wij warmte aan jouw woning. Die warmte wordt zo
duurzaam en betaalbaar mogelijk opgewekt. Want bij Eteck gaan wij voor O.
Nul CO,-uitstoot, nul gebruik van fossiele brandstoffen maar dan wel met 100%

wooncomfort. Daar werken we dagelijks aan; voor jou én de volgende generatie.



Collectieve warmte

Een gedeeld warmtenet

Wij leveren straks warmte aan jouw woning in project de
Juffer. Om de warmte tot aan de woning te krijgen, is een
lokaal warmtenet aangelegd voor de wijken Keizershof en
Tuindershof, waar de Juffer onderdeel is. Hier ben je
samen met de buren op aangesloten. Doordat het een
collectief systeem is, levert het al direct milieuwinst op.
Hoeveel impact jouw woning exact heeft, hangt af van het
gekozen warmtesysteem in jouw wijk. Deze keuze is
gemaakt door de Gemeente Pijnacker-Nootdorp en Eteck
als warmteleverancier. De keuze is onder andere gemaakt
op basis van de ruimte die er in en om de woning is, hoe de
bodem in jouw wijk eruit ziet en wat de (bouw)plannen in de

omgeving zijn.






Wat wij leveren

Het collectieve warmtesysteem dat aangelegd is voor
Keizershof en Tuindershof levert warmte, koude en

warmtapwater aan jouw woning.




Warmte

We gebruiken de kracht van de natuur om S S T

jouw woning duurzaam te verwarmen door g g g

onder andere gebruik te maken van de Plas

van Van Buijsen. Door de warmte uit deze plas op te slaan in
de bodem (WKO) kunnen we dit gebruiken wanneer jij de
woning wilt verwarmen. In de winter haalt het systeem de
warmte op uit de bodem. De warmtepomp in jouw woning
maakt gebruik van dit voorverwarmde water om het water
verder op te warmen. Je kunt je voorstellen dat het veel
minder energie kost om opgewarmd water warmer te maken

dan dat je daarvoor koud water gebruikt. En dat zorgt juist

voor de duurzaamheid van dit warmtesysteem.

Koude

Om je woning te verkoelen stroomt er
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dan de lucht in huis, wordt je woning verkoeld. Onze

gekoeld water door de leidingen van je

vloerverwarming. Als dit water kouder is

ruimtekoeling noemen we passieve koeling. De vloer geeft
geleidelijk koude af aan de lucht, waardoor deze de lucht
langzaam afkoelt. Hierdoor kan je de temperatuur in de
woning vaak enkele graden onder de buitentemperatuur
houden. Het water dat weer terugstroomt in het systeem is
door jouw woning opgewarmd en die warmte wordt weer in
de bodem opgeslagen. Dat gebruik je in de winter dan weer

om je huis op te warmen.



Warmtapwater

F

In de warmtepomp (formaat koelkast) in ‘

jouw woning zit ook een voorraadvat voor

warmtapwater. Hierdoor is er direct warm

water beschikbaar als dat nodig is voor een warme douche
of de afwas. Om het risico op legionellabesmetting te
voorkomen verhogen we de watertemperatuur in het

boilervat regelmatig tot boven de 58°C.

Je boilervat heeft een beperkt aantal liters warm water op
voorraad. Ga voor het milieu spaarzaam om met water en

hou je douchetijd dus in de gaten.

Bij een standaard douchekop van 10 liter per minuut
gebruik je ongeveer 6 liter van 58°C uit het boilervat en 4
liter koud water om een temperatuur van 38°C te bereiken.
Bij een vol boilervat kun je dan ruim 22 minuten douchen.
Met een waterbesparende douche van 7 liter per minuut
kun je ongeveer 32 minuten douchen. Meer informatie over

het systeem vind je in de bijlage.

Verwacht je veel warm water te verbruiken omdat je
bijvoorbeeld een (dubbele) regendouche in je woning wilt?
Kies dan op tijd voor een grotere of extra boiler, dit kan je
aangeven via de meerwerklijst. In de bijlage vind je een
keuzeformulier, hier vind je een toelichting bij het vergroten

van de boilercapaciteit.



Het systeem

Het aangelegde warmtesysteem voor Keizershof en
Tuindershof bestaat uit een warmte-koudeopslag-
systeem (WKO) in combinatie met aquathermie. Wat dat

precies is en hoe dat werkt? We leggen het graag uit.

WKO-systeem | Met een warmte-en-koudeopslag wordt
warmte en koude lokaal opgeslagen in de bodem. Zo
kunnen we in de winter de opgeslagen warmte van de
zomer gebruiken om je woning te verwarmen. In de zomer
werkt het precies andersom en gebruiken we de
opgeslagen koude van de winter om je woning te

verkoelen.

Aquathermie | Aquathermie is een verzamelterm voor
thermische energie uit water. We maken hierbij gebruik
van warmte uit oppervlaktewater. In dit geval van de
naastgelegen Plas van Van Buijsen. Je kunt je voorstellen
dat het water aan de bovenkant van de plas bij zomerse
temperaturen flink kan oplopen. We pompen dat
opgewarmde water dan in ons collectief systeem, halen
de warmte eruit en gebruiken die warmte voor jouw
woning. Is de warmte niet direct nodig? Dan slaan we die
warmte op in de bodem (WKO) . Daar wacht het totdat je
in de winter die warmte weer nodig hebt om je woning te

verwarmen.



Aquathermie in beeld




Belangrijk

Dit warmtesysteem werkt anders dan dat je
wellicht gewend bent met een gasketel en
radiatoren. Je zult dus ook anders met dit
systeem moeten omgaan. We leggen je graag uit

waar je op moet letten.

Wat je moet weten over warmte

Jouw woning wordt verwarmd via vloerverwarming. Het
opwarmen van de vloer en de vloerbedekking kost tijd. Het
is belangrijk om geen dikke of isolerende vloerbedekking in
je nieuwe huis te leggen. Dan kan de warmte (of koude) er

niet goed doorheen.

Om jouw woning zo optimaal mogelijk te verwarmen
adviseren we om de thermostaat niet lager of hoger te
zetten voor minder dan 24 uur. Zolang duurt het namelijk
om de temperatuur in je woning met 1 graad te verhogen
of verlagen. Als je voor een kortere periode of snel achter
elkaar schakelt, moet het systeem extra werken waarbij je
woning niet sneller opwarmt. Zorg dus voor een

aangename constante temperatuur.



Wat je moet weten over koude

De verkoeling in je woning verschilt met de werking van een
airconditioning. Onze ruimtekoeling noemen we passieve
koeling. De vloer geeft geleidelijk koude af aan de ruimte
waardoor deze langzaam afkoelt. Hierdoor kun je het binnen
in de woning vaak enkele graden onder de

buitentemperatuur houden.

Heel soms zijn er zomerse dagen met hoge temperaturen én
(zeer) hoge luchtvochtigheid. Dan ontstaat condens. Als
condens op de grond gevormd wordt, kan schade aan je
vloer ontstaan en bestaat de kans op uitglijden. Dit
voorkomen we dan door de temperatuur van het koelwater
enigszins te verhogen en kan het een enkele keer nodig zijn

het leveren van koude te onderbreken.

Wat je moet weten over warmtapwater

Het warme water om te kunnen douchen of af te wassen
komt via de afleverset jouw woning binnen. Je hebt hier

verder zelf geen omkijken naar..



